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Asennusvaihtoehdot 

 

Asennustapa 1: Valokuitukaapeli päätetään ulkopäätekoteloon, jossa se liitetään sisäkuituun 

- Kuitupäätekotelon asennus (ulkopäätekotelo) 
- Valokuitukaapelin asennus ulkoseinälle ja sen suojaaminen 
- Läpivientireiän poraaminen ja sisäkuidun asennus (max. 3 m)  
- Valokuitukaapelin liittäminen (hitsaus) sisäkuituun ulkopäätekotelossa 
- Päätelaitteen asennus ja yhteyden toimivuuden testaus 

Asennustapa 2: Valokuitukaapeli tuodaan asennusputkea pitkin suoraan sisälle 

- Kuitupäätekotelon asennus (sisäpäätekotelo) 
- Valokuitukaapelin asennus sisäseinälle 
- Valokuitukaapelin liittäminen (hitsaus) sisäpäätekotelossa  
- Päätelaitteen asennus ja yhteyden toimivuuden testaus 

Asennustapa 3: Valokuitukaapeli päätetään suoraan sisäpäätekoteloon 

- Kuitupäätekotelon asennus (sisäpäätekotelo) 
- Valokuitukaapelin asennus ulkoseinälle 
- Valokuitukaapelin liittäminen (hitsaus) sisäpäätekotelossa 
- Päätelaitteen asennus ja yhteyden toimivuuden testaus 

Asennustapa 4: Valokuitukaapeli viedään sisäasennuskaapelilla toiseen huoneeseen (punainen katkoviiva) 

- Normaali valokuituliittymän hinta sisältää enimmillään 3 m pituisen kuitukaapelin asennustyön 
rakennuksen sisällä 

- Lisämaksusta sisäasennuskaapelia hyödyntäen kuitu voidaan myös päättää muihin huoneisiin  
- Sisäasennuskaapelin maksimi pituus on 30m 

Jokaisessa tapauksessa päätelaitteelle tarvitaan sähköpistorasia. Sähköpistorasian tulee olla alle 1,5 m 
sisällä päätelaitteen sijoituspaikasta. Sähköpistorasian asennus tai muut sähkötyöt eivät sisälly 
valokuituliittymän hintaan. Kuitupäätekotelot maadoitetaan tarvittaessa (tämä tehdään, jos 
valokuitukaapeli sisältää metallia). 
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Asennustapa 1: 

 

Asennustapa 2: 

                      

Asennustapa 4: 

 

Ulkopäätekotelo 

 Sisäasennuskuitukaapeli 

 Kuitumaakaapeli 

 

WLAN-päätelaite 

 

 

Sisäpäätekotelo 

 

 

Päätelaite 

 Sisäpäätekotelo 

 

Kuitupäätekotelo (sisäpäätekotelo) 

 WLAN-päätelaite 


